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Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Ofenanlage unbedingt die Bedienungs-
anleitung durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.

Der bestimmungsgemale Gebrauch liegt bei Beachtung der in dieser An-
leitung aufgefiihrten Bedienung vor.

Der Aufbau muss durch einen eingetragenen Fachbetrieb erfolgen, da Si-
cherheit und Funktionsfahigkeit der Anlage vom ordnungsgemafen Aufbau
abhangen. Die jeweils gultigen Fachregeln des Handwerks und die bau-
rechtlichen Vorschriften miissen dabei beachtet werden.
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Diese Feuerstatte unterliegt den Bestimmungen der 1. BImSchV.

Beachten Sie notwendige nationale und Europaische Normen und &rtliche
Vorschriften..

Beachten Sie die Feuerungsverordnungen der Lander. Beachten Sie die
gultigen nationalen und 6rtlichen Betriebsbedingungen.

Technische Anderungen vorbehalten!
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf!

Miill im Ofen = Gift im Garten

1 WAS DEN HEIZEINSATZ AUSZEICHNET

Samtliche bedeutende Teile des Ofens sind aus grundsolidem Graugul} ge-
fertigt. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und viel Freude. Die Front-
scheibe besteht aus spezieller Glaskeramik, die Temperaturschwankungen
muhelos standhalt.

Gerate der WFg-Serie sind nach EN13229 gepruft. Eine Mehrfachbelegung
an einem geeigneten Schornstein ist moglich.

Als Brennstoff kann Scheitholz oder Braunkohle (Briketts) genutzt werden.
Die Umstellung auf die gewlinschte Brennstoffart kann jederzeit durch den
Betreiber erfolgen.

Fir eine umweltschonende Energienutzung wurde die Verbrennung opti-
miert.

© 2018 Brunner GmbH Bedienungsanleitung (1.1) 3
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2 HINWEIS ZUR GLASKERAMIK

BRUNNER verarbeitet ausschlieRlich Glaskeramik aus dem Hause SCHOTT.

SCHOTT ist ein internationaler Technologiekonzern mit mehr als 125 Jahren Erfahrung auf
den Gebieten Spezialglas, Spezialwerkstoffe und Spitzentechnologien.

Uber 60 Millionen verkaufte ROBAX® Keramikscheiben haben SCHOTT zu einem der fiih-
renden Hersteller im Segment der hitzeresistenten, transparenten Materialien gemacht. Heu-
te steht die Marke SCHOTT ROBAX® fir innovative Qualitat und — fast schon als Synonym
— fUr ein warmes und sicheres Kamingefiihl.

ROBAX® Kaminsichtscheiben garantieren echten Feuergenuss. Sie ermdglichen maximale
optische und koérperliche Nahe zum Feuer, schitzen aber auch perfekt vor Funkenflug.

In einem speziellen Fertigungsverfahren werden Glasscheiben keramisiert und erhalten da-
durch ihre einzigartigen Eigenschaften.

Bei diesem Produktionsprozess kdnnen technisch nicht alle optischen Beeintrachtigungen
(feine Kratzer, feste Einschlusse, kleine Luftblasen) ausgeschlossen werden. Diese mussen
als Stand der Technik akzeptiert werden und sind kein Anlass zu einer Reklamation.

ROBAX® Glaskeramik wird bei zwei Qualitatskontrollen nach der aktuell giiltigen Techni-
schen Lieferspezifikation Uberprift, bei denen ungeeignete Produkte ausgesondert werden.
Dies betrifft insbesondere die Toleranzen in MaRhaltigkeit und Krimmung sowie eine Sicht-
prifung.

Die optische Materialbeschaffenheit wird unter folgenden Bedingungen Uberpriift:
- Sichtprufung in normaler Einbaulage, ohne optische Hilfsmittel

- Beleuchtung bei ca. 800 Lux — Betrachtungsabstand von mind. 1 m

- Hintergrund entspricht dabei einem Farbton von Schamottesteinen

- Dabei werden max. 3 Lufteinschliusse oder feste Einschlusse < 4 mm akzeptiert jedoch kei-
ne Lufteinschliisse mit einer Offnung zur Glasoberflache gréRer als 1mm

- Dekorfehlstellen kleiner als 1 mm sind fertigungsbedingt zulassig.

Wir bitten diese Information zu berticksichtigen

Ulrich Brunner GmbH
Jan-2013
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SICHERHEITSHINWEISE

Strahlungsbereich

Bringen Sie in den Strahlungsbereich der Sichtscheibe bis zu ei-
nem Abstand von 80 cm (gemessen von der Glasscheibe) keine
brennbaren Gegensténde! Es besteht Brandgefahr! Stellen Sie
vor der Feuerungstir und/oder Sichtscheibe keine brennbaren
Teile ab.

Erstinbetriebnahme

Bis zum erstmaligen Erreichen der maximalen Betriebstemperatur
hartet die Ofenfarbe aus. Hierdurch kann es zu Rauchentwicklung
und Geruchsbelastigungen kommen. Sorgen Sie daher flr eine
ausreichende Beliiftung des Aufstellraumes. Offnen Sie Fenster
und Turen, wenn notwendig benutzen Sie einen Ventilator um ei-
nen schnelleren Luftaustausch zu erreichen. Halten Sie sich in
dieser Zeit nicht unnétig in den betroffenen Raumen auf.

Feuerraumtiir

Die Feuerraumtiire diirfen Sie nur zur Brennstoffaufgabe oder
Reinigung 6ffnen. Bei offener Feuerraumtiire wird der Betrieb der
anderen, am selben Schornstein angeschlossenen Feuerstatten
beeintrachtigt, unter Umstanden besteht die Gefahr einer Rauch-
gasvergiftung. Den Feuerraum auch dann verschlossen halten,
wenn der Ofen nicht befeuert wird.

© 2018 Brunner GmbH Bedienungsanleitung (1.1) 5
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é Verbrennungsgefahr

Die AuRenoberflachen, vor allem die Glaskeramikscheibe, wer-
den heifl3. Nicht berlihren - Verbrennungsgefahr! Weisen Sie be-
sonders Kinder darauf hin. Halten Sie Kinder grundsatzlich vom
beheizten Ofen fern. Sie dirfen keine Gegenstande aus brennba-
ren Baustoffen auf freien Oberflachen der Feuerstatte abstellen.
Brennbare Stoffe bendtigen zu senkrechten Flachen des Ofens
einen Mindestabstand von 5 cm.

Entnehmen Sie die Asche nur im kalten Zustand und lassen sie
sie in einem nicht brennbaren Behalter mindestens 24 Stunden
restlos auskihlen; Brandgefahr! Im Brandfall Feuerwehr verstan-
digen! Im Falle eines Schornsteinbrandes brennbare Bauteile
vom Schornstein abriicken. Auf Funkenflug achten. Verwenden
Sie zum Anziinden niemals Stoffe wie Benzin, Spiritus 0.3.!

c Luftgitter

VerschlieRen oder decken Sie die Warmluftéffnungen nicht ab. Es
besteht sonst Brand- und Uberhitzungsgefahr.

c Varianten mit elektronischer Ofensteuerung

Nach SchlieRen der Feuerraumtir muss auf dem Display der
Steuerung der Hinweis auf den erfolgten Abbrandstart (siehe Be-
dienungsanleitung der Steuerung) erscheinen! Ist dies nicht der
Fall, so liegt ein Defekt im Bereich der Tirkontaktschalter vor!
Verpuffungsgefahr! Verstandigen Sie lhren Ofensetzer und ge-
hen Sie wie im Kapitel ,Heizbetrieb mit Handeinstellung der Ver-
brennungsluft’ aus der Bedienungsanleitung der Steuerung be-
schrieben vor.

Bedienungsanleitung (1.1) © 2018 Brunner GmbH
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4 GRUNDSATZLICHES ZUM HEIZBETRIEB

Die Feuerraumtiire dirfen Sie nur zur Brennstoffaufgabe oder Reinigung
offnen. Bei offener Feuerraumtire wird der Betrieb der anderen, am selben
Schornstein angeschlossenen Feuerstatten beeintrachtigt, unter Umstan-
den besteht die Gefahr einer Rauchgasvergiftung. Den Feuerraum auch
dann verschlossen halten, wenn der Ofen nicht befeuert wird.

Die Heizgerate der Ulrich Brunner GmbH sind flr den Zeitbrand ausgelegt;
d.h. Sie missen in jedem Fall die minimale Brennstoffmenge auflegen und
die Verbrennungsluft nach dieser Anleitung einstellen. Eine Verbrennung
mit zu geringer Verbrennungsluft fihrt zu einer erhéhten Umweltbelastung
und zu einem verstarkten Verschmutzen der Scheibe.

Vermeiden Sie das Uberheizen des Geréates! Wird der Ofen Uberheizt, so
kann es zu Verfarbungen, insbesondere bei den Varianten mit Edelstahl-
blende kommen. Diese Verfarbungen stellen deshalb keinen Reklamations-
grund dar.

Nachlegen von Brennstoff

Zum "Nachheizen" empfehlen wir einen Schutzhandschuh bzw. die bei-
liegende kalte Hand (je nach Modellvariante) zu verwenden, da der Tur-
griff nach langerem Heizbetrieb heild werden kann. Ture langsam 6ffnen.
So entstehen keine Verwirbelungen, die Rauchgase austreten lassen. Der
richtige Zeitpunkt zum ,Nachlegen® ist gekommen, wenn der Brennstoff fast
bis zur Glutphase niedergebrannt ist.

Heizen eines Speicherofens

Sofern Sie einen Speicherofen mit keramischer Nachheizflache betreiben,
empfehlen wir folgende Heizintervalle.

Zu Beginn die maximale Fullmenge auflegen, oben anziinden und abbren-
nen lassen. Nach Abbrandende eine Stunde warten, dann eine halbe Fiill-
menge und nach einer weiteren Stunde nach erfolgtem Abbrand - soweit

© 2018 Brunner GmbH Bedienungsanleitung (1.1) 7
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noch erforderlich - nochmals eine halbe Fiillmenge auflegen. Dies kdnnen
Sie nach einer Heizpause von acht Stunden wiederholen. Wenn Sie groRe-
re Fillmengen in kiirzerer Zeit auflegen, kann es zu einer Uberlastung der
Nachheizflache kommen.

Sprechen Sie Brennstoffmengen und Heizintervalle mit Inrem
Ofensetzer ab. Fur das Trockenheizen eines Speicherofens gel-
ten abweichende Heizintervalle!

Heizen in der Ubergangszeit

Der Ofen braucht zum Ansaugen der Verbren-
nungsluft und zum Abfiihren der Rauchgase den ’
Schornsteinzug. Dieser wird mit steigenden Au-
Rentemperaturen immer geringer. Bei Aullen-

temperaturen Uber 10°C Kaminzug vor dem An-

zinden prifen. Abb. 1: Zugprobe

Einstellung der Drosselklappe

Wird optional vom Ofenbauer eine Drosselklappe®™ eingebaut, so 6ffnen Sie
diese bei offenem Betrieb und beim Anheizen vollstandig. Bei Heizbetrieb
mit geschlossenem Feuerraum die Drosselklappe, abhangig vom Schorn-
steinzug, bis zu 2/3 schlielRen.

Luftzufuhr zum Aufstellraum

Der Ofen kann nur ordnungsgemaf funktionieren, wenn dem Aufstellraum
ausreichend Verbrennungsluft zustrémt. Sorgen Sie bereits vor dem Anhei-
zen flr ausreichende Luftzufuhr. Soweit vorhanden, Aul3enluftklappe 6ffnen
und Uber den gesamten Abbrandzeitraum offen halten. Einrichtungen zur
Verbrennungsluftversorgung dirfen Sie nicht verandern.

k3

Die Drosselklappe ist im Rauchrohr-Verbindungsstiick zwischen Heiz-
gerat und Schornstein eingebaut und dient zur Regulierung des Schorn-
steinzuges.

8 Bedienungsanleitung (1.1) © 2018 Brunner GmbH
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Feuerraumauskleidung

Wichtig: Einzelne Risse in der Feuerraumauskleidung sind kein Grund zur
Beunruhigung.

Schamotte- bzw. Feuerbetonplatten werden passgenau extra flr unsere
Feuerraume gefertigt. Diese bei bis zu 1100°C vorgebrannten Steine die-
nen als feuerfester Schutz der Stahl- oder Gussfeuerrdume, bzw. verlan-
gern die Lebensdauer erheblich. Unterschiedlichste Temperaturbelastun-
gen sowie mechanische Stdfe kdnnen und werden hier kleine Risse ausl6-
sen. Dies ist vollkommen normal und unbedenklich und kein Reklamations-
grund.

Was nicht sein darf sind Materialablésungen oder deutliche, sternférmige
Risse in mehreren Ebenen.

Schwarze / anthrazitfarbene Feuerraumauskleidungen kénnen im Laufe der
Nutzung Farba&nderungen zeigen. Dies ist eine normaler, nicht zu verhin-
dernder Prozess und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Tir-Dichtschniire

BRUNNER verwendet ausschlie3lich hochwertigste Tur-Dichtschnire, die
exakt auf die Anforderungen unserer Heizgerate abgestimmt sind.

Dennoch sind Turdichtungen Verschleif3teile und daher von der Gewahr-
leistung ausgeschlossen.

Bei einer Nutzung im bestimmungsgemaflen Betrieb verlangert sich die tb-
liche Lebensdauer deutlich.

Ein Uberheizen mit héheren Fiillmengen als in der Bedienungsanleitung
angegeben, der direkte Kontakt mit glihenden Teilen ('Holzkohle'), sowie
die Verwendung von ungeeigneten und aggressiven Reinigungsmitteln
kann zu einer deutlich verkirzten Lebensdauer fihren.

© 2018 Brunner GmbH Bedienungsanleitung (1.1) 9
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Sichtscheiben

Vermeiden Sie durch sorgfaltiges Einlegen der Holzscheite in den Brenn-
raum, dass diese wahrend des Abbrands an die Sichtscheibe rutschen und
dort anliegend abbrennen. Durch die daraus resultierende Temperaturbe-
lastung kann es zu dauerhaften Verfarbungen (Grauschleier) der Sicht-
scheibe kommen.

5 BRENNSTOFF UND WARMELEISTUNG

Die Verbrennung wurde feuerungs- und emissionstechnisch optimiert. Un-
terstlitzen Sie unsere Bemiihungen flr eine saubere Umwelt durch die Ein-
haltung der nachfolgenden Hinweise zum schadstoffarmen Heizbetrieb.

Verwenden Sie als Brennstoff nur Braunkohlebrikett, trockenes, naturbe-
lassenes Scheitholz mit einem Wassergehalt unter 20% oder Holzbriketts
nach DIN EN 14961-3, Klasse A1, Lange >14 cm, Durchmesser >8 cm.

Feuchtes, frisch geschlagenes oder unsachgemal gelagertes Holz hat ei-
nen hohen Wassergehalt, brennt daher schlecht, raucht und bringt kaum
Warme. Verwenden Sie nur Brennholz das mindestens zwei Jahre luftig
und trocken gelagert wurde. Sie sparen Heizmaterial, da trockenes Holz ei-
nen wesentlich hdheren Heizwert hat.

Zum Vergleich: Trockenes Holz hat einen Heizwert von ca. 4 kWh/kg, fri-
sches Holz jedoch nur 2 kWh/kg. Sie bendtigen also die doppelte Brenn-
stoffmenge fiir die gleiche Warmeleistung.

Wassergehalt g/kg | Heizwert kWh/ | Holz-Mehrver-
Holz kg brauch %
sehr trocken 100 4,5 0
2 Jahre gelagert 200 4 15

10 Bedienungsanleitung (1.1) © 2018 Brunner GmbH
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Wassergehalt g/kg | Heizwert kWh/ | Holz-Mehrver-
Holz kg brauch %

1 Jahr gelagert 350 3 71

Frisch geschlagenes Holz | 500 21 153

Welche Warmemenge kaufe ich

wenn ich Holz nach Gewicht kaufe?

Scheitholz (linkes Bild) ist der
ideale Brennstoff, aber auch
Holzbriketts nach DIN EN
14961-3, Klasse A1, Lange >14
cm, Durchmesser >8 cm (rech-
tes Bild) kénnen Sie nutzen.

KWH\500kg

2000 ——

T
50 30 15
HOin%

500 kg frisch geschlagenes | Wassergehalt 50% 500 kg x 2,0 kWh/kg = 1000 kWh
Holz
500 kg vorgetrocknetes Wassergehalt 30% 500 kg x 3,3 kWh/kg = 1650 kWh
Holz
500 kg trockenes Holz Wassergehalt 15% 500 kg x 4,1 kWh/kg = 2050 kWh

Welche Warmemenge kaufe ich,
wenn ich Holz nach Volumen (1
Raummeter = 1 RM) kaufe?

kWhiRm

1600

1200

H0in%

© 2018 Brunner GmbH Bedienungsanleitung (1.1) 11
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1 RM frisch geschlagenes Holz Wassergehalt 50% 1286 kWh
1 RM vorgetrocknetes Holz Wassergehalt 30% 1518 kWh
1 RM trockenes Holz Wassergehalt 15% 1550 kWh

Besonders geeignet fur die Verwendung im offenen Kamin ist Laubholz wie
Birke oder Buche. Nadelhdlzer haben eine geschlossenzellige Holzstruk-
tur, die beim Verbrennen aufplatzt und zum Herausschleudern von Glutpar-
tikeln aus dem Feuerraum fihrt. Laubholzer brennen ruhiger ab.

Steuern Sie die in den Raum abgegebene Warmemenge uber die aufge-
legte Brennstoffmenge und Uber die zeitlichen Abstande zwischen den
Brennstoffaufgaben.

Eine Warmeregelung uber die Verbrennungsluftreduzierung ist falsch! Bei
Verbrennungsluftmangel kann der Warmeinhalt des Brennstoffes nicht voll-
standig freigesetzt werden. Gleichzeitig erhéhen sich die Emissionen tber
die unverbrannten Anteile.

Zu grolRe Brennstoffmengen oder ungeeignete Brennstoffe kdnnen zur
Ubermafigen Erhitzung und damit zu Schaden fuhren.

Abfalle dirfen nicht verbrannt werden!

Miill im Ofen = Gift im Garten!
f Verwenden Sie niemals flussige Brennstoffe wie Benzin, Spiritus
oder Ahnliches!
Beachten Sie das Abfallverbrennungsverbot!

Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung empfohlenen Brenn-
stoffe. Ungeeignete, nicht empfohlene Brennstoffe diirfen nicht
verbrannt werden.

12 Bedienungsanleitung (1.1) © 2018 Brunner GmbH
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BRENNSTOFFMENGE

Brennstoffmengen
Fiillgewicht Scheitldnge / Scheitumfang / -
Holz / Braun- Form
kohle

WFRg 25 2,0kg-2,5kg/ |25cm/ Brikett 20cm-30cm/ -

1,5 kg

S

© 2018 Brunner GmbH Bedienungsanleitung (1.1)
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6 BAUTEILE

1 Heizgasstutzen

2 Feuerungstur

3 Turgriff

4 Verbrennungsluft-Stellelement
5 Aschetur

6 Bedienhebel Ruttelrost

7 Verbrennungsluftstutzen

8 Brennstoff-Wahlhebel

9 Aschekasten

14 Bedienungsanleitung (1.1) © 2018 Brunner GmbH



7 WAHL DES BRENNSTOFFS

Der Kachelofeneinsatz der WFg - Serie kann wahlweise mit Holz oder
Braunkohlebrikett als Brennstoff betrieben werden. Um einen sauberen
Abbrand zu gewahrleisten unbedingt das Bedienelement fiir die Betriebs-
art auf den verwendeten Brennstoff einstellen. Das Bedienelement befin-
det sich hinter der Aschetiir und ist nach Offnen der Aschetiir zuganglich.

Brennstoff Braunkohlebrikett: Brennstoff Holz:

Den gewahlten Brennstoff durch die Feuerungstir
einfillen und wie im Kapitel Anheizen bei kaltem
Feueraum beschrieben weiter verfahren.

© 2018 Brunner GmbH Bedienungsanleitung (1.1) 15
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8 VERBRENNUNGSLUFTEINSTELLUNG

Die Verbrennungsluft strémt dem Feuerraum Uber einen Verbrennungs-
luftstutzen zu. Die Verbrennungsluftklappe ist in die Bodenbaugruppe inte-
griert und wird in der Variante mit Handbedienung mit dem Verbrennungs-
luft-Stellelement bedient.

Fir Varianten mit einer elektronischen Ofensteuerung (EAS / EOS) beach-
ten Sie die der Steuerung beiliegende Bedienungsanleitung.

Anheizstellung:

Verbrennungsluft-Stellelement links.

D @ Anheizen bei kaltem Ofen und maximale Feuerungsleis-

1\ tung.

Nennheizleistung:
Verbrennungsluft-Stellelement in Mittelstellung.
D D @ Stellung der Luftzufuhr fiir den Abbrand mit Nennheizleis-

1\ tung.

Gluthaltung:

Verbrennungsluft-Stellelement rechts.

D D @ Das gesamte Luftaufgabesystem stellt sich auf langes Glut-
1\ halten ein - samtliche Luftéffnungen sind geschlossen.

ACHTUNG: Verpuffungsgefahr! Die Stellung Gluthaltung erst
nach vollstandig erfolgtem Abbrand einstellen.

Beachten Sie die Beluftungsanforderungen fir den Betrieb mit anderen
Feuerstatten. Achten Sie hierbei besonders auf die Erfordernisse zum
gleichzeitigen Betrieb mit LUftungsanlagen.

16 Bedienungsanleitung (1.1) © 2018 Brunner GmbH
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ANHEIZEN BEI KALTEM FEUERRAUM

Verbrennungsluft-Stellelement in Anheizstellung bringen. Die Verbren-
nungsluft kann kraftig auf das Brenngut strémen um ein schnelles Hoch-
heizen zu erreichen.

In den Brennraum das Brenngut einlegen und z.B. mit einem Fidi-
bus-Anziinder entziinden. Anziinder sind praktische Hilfsmittel, die nur
unter oder vor dem Brenngut angeziindet werden. Beachten Sie: groe
Holzscheite entgasen und ziinden im kalten Ofen schlecht. Verwenden
Sie niemals Stoffe wie Benzin, Spiritus 0.8. zum Anziinden!
Feuerungstir schliefen und den Anziindvorgang wahrend der ersten
Minuten beobachten. Sollte das Feuer erléschen, die Feuerungstur
langsam 6ffnen, einen neuen Anzinder einlegen und entziinden.

War der Anziindvorgang erfolgreich, kdnnen Sie das Verbrennungs-
luft-Stellelement, wenn gewlinscht, in die Position Nennheizleistung
bringen.

Maochten Sie keine weitere Fiillmenge nachlegen, so bringen Sie das
Verbrennungsluft-Stellelement am Ende des Abbrandes, d.h. wenn kei-
nerlei Flammen mehr zu erkennen sind, in Position Gluthaltung. Diese
Stellung durfen Sie nicht wahrend der Abbrand- und Entgasungspha-
se einstellen, da in dieser Stellung die Verbrennungsluft vollstandig ab-
gesperrt wird. Bei plétzlichem Sauerstoffzutritt (z.B. Offnen der Feue-
rungstiir) kdnnen dann noch im Brennraum und in den evtl. vorhande-
nen Nachheizflachen "stehende Gase" schlagartig mit dem einstrémen-
den Luftsauerstoff reagieren (Verpuffung).

© 2018 Brunner GmbH Bedienungsanleitung (1.1) 17
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10 NACHLEGEN BEI WARMEM FEUERRAUM

» Verbrennungsluft-Stellelement in Position Anheizen bringen und die
gewtnschte Fullmenge auf die Grundglut legen. Beim Auflegen des
Brennstoffes auf das Glutbett wird der Brennstoff erwarmt und die ent-
haltene Feuchtigkeit ausgetrieben und verdampft. Dies flihrt zu einer
Temperaturabsenkung im Brennraum. Die gleichzeitig ausgetriebenen
flichtigen Brennstoffbestandteile bendétigen ausreichend Verbrennungs-
luft, damit diese emmissionstechnisch kritische Phase schnell durchlau-
fen wird und die fiir eine saubere Verbrennung notwendige Temperatur
erreicht wird.

» Wenn das Feuer mit heller Flamme brennt, kdnnen Sie das Verbren-
nungsluft-Stellelement, wenn gewiinscht, in die Position Nennheizleis-
tung bringen.

» Mochten Sie keine weitere Fiillmenge nachlegen, so bringen Sie das
Verbrennungsluft-Stellelement am Ende des Abbrandes, d.h. wenn kei-
nerlei Flammen mehr zu erkennen sind, in Position Gluthaltung. Diese
Stellung durfen Sie nicht wahrend der Abbrand- und Entgasungspha-
se einstellen, da in dieser Stellung die Verbrennungsluft vollstandig ab-
gesperrt wird. Bei plétzlichem Sauerstoffzutritt (z.B. Offnen der Feue-
rungstiir) kdnnen dann noch im Brennraum und in den evtl. vorhande-
nen Nachheizflachen "stehende Gase" schlagartig mit dem einstrémen-
den Luftsauerstoff reagieren (Verpuffung).

Noch ein Tipp: Zum ersten Auflegen immer kleinere Scheite verwenden.
Diese brennen schneller an und bringen den Feuerraum auf Temperatur.
Die etwas dickeren Scheite zum Nachlegen verwenden. Einige Sorten von
Holzbriketts quellen im Feuerraum auf, d. h. sie dehnen sich unter der Hit-
zeeinwirkung und vergréern ihr Volumen. Legen Sie den Brennstoff immer
nahe an die Rickwand so ein, dass auch bei Abrutschen keine Brennstoff-
teile an der Scheibe anliegen.

18 Bedienungsanleitung (1.1) © 2018 Brunner GmbH
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11  REINIGUNG

Kontrollieren Sie einmal im Jahr, zu Beginn einer neuen Heizperiode, ob
sich im Rauchrohr oder in der Nachheizflache Flugasche abgelagert hat.
Offnen Sie hierzu die Reinigungstiire im Heizkasten oder innerhalb des
keramischen Speichers. Bei Bedarf enfernen Sie die Flugasche mit dem
Aschesauger.

Uberpriifen Sie den Schornstein nach langeren Betriebspausen auf Ver-
stopfungen.

Flhren Sie alle Reinigungsarbeiten am kalten Gerat durch — Verbren-
nungsgefahr!

Die Glaskeramikscheibe bei leichtem Belag mit einem trockenen Lappen
saubern. Zur Reinigung starker verschmutzter Sichtscheiben nehmen Sie
am besten Klichenpapier, befeuchten dieses mit klarem Wasser und tupfen
in die reine Holzasche im Ofen. Damit I6sen Sie die Verschmutzungen, die
Sie dann zuerst mit einem feuchten, anschlieRend mit einem trockenen Pa-
piertuch abwischen kénnen.

f Auf keinen Fall Scheuermittel oder aggressive Reinigungs-
mittel verwenden!

f Dichtschniire nicht abbiirsten oder anderweitig mechanisch
reinigen!
Dichtschniire wiahrend der Scheibenreinigung vor Nasse

schiitzen.

Die Lebensdauer der Dichtschniire wird deutlich verkiirzt,
wenn Fliissigkeiten oder Reinigungsmittel von den Dicht-
schniiren aufgenommen werden.

Das Aushérten der Dichtschniire kann zu Glasbruch fiihren!
Rechtzeitig austauschen.
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Das Asche-/Glutbett nicht iiber die Oberkante der Schamotte-
bodensteine ansteigen lassen. Die Dichtschniire kénnten der
Glut ausgesetzt sein und verbrennen.

Schaden an Dichtschniiren, die durch unsachgeméaRe Bedienung /
Reinigung auftreten, sind von evtl. Garantieanspriichen ausgenom-
men.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Handhabung von Asche und
Glut.

12 ENTASCHUNG

Durch Betatigen des Be-
dienhebels-Ruttelrost die
Asche in den Aschekas-
ten fallen lassen und die
Asche entsorgen.

Der Aschekasten kann
bei gedffneter Aschetir
entnommen werden.
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Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Handhabung von Asche und
Glut!
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13 HINWEIS

Bei Schaden am Gerat oder der Anlage verstandigen Sie umgehend |hren
Fachbetrieb. Bei schwerwiegender Beschadigung an den Dichtungen der
Turen, Feuerstatte nicht beheizen.

Um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewahrleisten, dirfen Sie aus-
schlieBlich Originalersatzteile der Hersteller einsetzen.

Veranderungen am Gerat dirfen ausschlief3lich durch vom Hersteller auto-
risierte Personen durchgefiihrt werden.

Der nicht bestimmungsgemale Gebrauch des Gerates fuhrt zum Erléschen
der Gewahrleistung! Der bestimmungsgemalle Gebrauch des Gerates liegt
bei Beachtung dieser Bedienungsanleitung vor.

Weitere Bedienungsanleitungen, z. B. "Bedienhinweise Kesseltechnik im
Kachelofen" etc., unbedingt beachten!

Mein Kachelofenbaubetrieb:
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